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Machbarkeitsstudie zur Nutzung der Tagebauseen im Gebiet
der Schwarzen Elster zum Hochwasserrickhalt
STECKBRIEF VARIANTE 8 / Phase 1
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Kennwerte

Wasserstand in RLK Sedlitz-Skado-Koschen und Meuro 101,0 m NHN
Wasserstand in Seenkette Bluno 104,0 m NHN
Wasserstand im Speicher Niemtsch 99,0 m NHN
Zielabfluss in der Schwarzen Elster uth. Verteilerwehr GroRkoschen 35 m3/s
Maximale Einleitkapazitat nach Bluno (Neuwieser See) 0m3/s
Maximale Einleitkapazitat nach Skado (Partwitzer See) 15 m3/s
Maximale Einleitkapazitat nach Koschen (Geierswalder See) 15m3/s
Maximale Einleitkapazitat nach Niemtsch (Senftenberger See) 0m3/s

Variantenbeschreibung:

e  Erhohung der Zuleitmengen am Verteilerbauwerk nach Koschen

e  Erhdhung der Zuleitmengen fiir Skado, keine Zuleitung nach Bluno

e  Ausgangswasserstand in der RLK an der an der oberen Grenze der planfestgestellten Wasserstandsla-

melle

e Keine Einleitung in den SB Niemtsch

Retentionsbetrachtung — Flutungsvolumina und Wasserstande

Bluno Sedlitz-Skado-Koschen- | Niemtsch
Meuro

Abflussszenario Flutungs- | Wasser- Flutungs- | Wasser- Flutungs- [ Wasser-

volumen | spiegelhdhe | volumen | spiegelhdhe | volumen | spiegelhdhe

Mio. m3 m NHN Mio.m®* [ m NHN Mio. m3 m NHN
HQ, — 33 m3/s (eingipflig) 104,00 - 101,00 - 99,00
HQ, — 33 m3/s (zweigipflig) 104,00 - 101,00 - 99,00
HQ, — 54 m3/s (eingipflig) 104,00 2,348 101,06 - 99,00
HQ, — 54 m3/s (zweigipflig) 104,00 3,399 101,09 - 99,00
HQy, — 65 m3/s (eingipflig) 104,00 4,738 101,12 - 99,00
HQ — 65 m3/s (zweigipflig) 104,00 7,797 101,20 - 99,00
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Retentionsbetrachtung — Flutungsdauer und Entleerungszeit

Bluno Sedlitz-Skado-Koschen-Meuro Niemtsch
Abflussszenario Flutungs- | Entleerungs- | Flutungs- | Flutungs- [Entleerungs- | Flutungs-
dauer zeit dauer dauer zeit dauer
Skado Koschen
Tage Tage Tage Tage Tage Tage
HQ,—33 m3/s 0,0 0,0 0 0 0 0
(eingipflig)
HQ, —33 m3/s 0,0 0,0 0 0 0 0
(zweigipflig)
HQ, — 54 m3/s 0,0 0,0 2,6 0,8 4,7 0,0
(eingipflig)
HQ, — 54 m3/s 0,0 0,0 10,0 8,7 9,4 0,0
(zweigipflig)
HQy — 65 m3/s 0,0 0,0 3,5 1,8 9,4 0,0
(eingipflig)
HQy — 65 m3/s 0,0 0,0 11,8 9,3 17,8 0,0
(zweigipflig)

Maximale Einleitmenge [m3/s]

Abflussszenario Bluno Skado Koschen Niemtsch

HQ,—33 m3/s 0 0 0 0

HQ, — 54 m3/s 0 15 4 0

HQy, — 65 m3/s 0 15 15 0
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Variantenbewertung

Kriterium

Beschreibung

Bewertung

Wasserwirtschaftliche Zielvor-
gaben fir Hochwasser

kein Uberschreiten der pfg. HW-
Lamelle in der RLK

Zielabfluss unterhalb Verteilerwehr
immer eingehalten

- Normzustand =0

- (-2), da Zielabfluss abwei-
chend vom Normzustand

Auswirkung auf wasserwirt-
schaftliche Bauwerke

Umbau aller steuerbaren Bauwerke
hinsichtlich (n-1)-Bedingung

Umbau der Zuleiter fiir Koschen und
Skado

entfallt, geht in Kosten ein

Auswirkungen auf Standsi-
cherheit

Standsicherheitsprifung fur RLK hin-
sichtlich rascher Wasserstands-
anderung bei Flutung, da im Maximal-
fall bis zu 30 m3/s eingeleitet werden

Auswirkungen auf Hydrogeo-
logie

keine Auswirkungen Seenkette Bluno
keine Auswirkungen Niemtsch

keine Auswirkungen RLK

im Bereich Senftenberg Deichvorland
wenige bis mehrere Dezimeter Uber-
stromt; durch dann fehlenden Vorflut
Kellerverndassungen nicht auszuschlie-
Ren (bedarf aber weiterer Untersu-
chungen)

flhrt zu Abwertung um -2

Auswirkungen auf Wasserglite

Einleitung von Oberflachenwasser in
alle Seen der RLK verbessern die Ver-
sauerungssituation und heben den
pH-Wert

Eutrophierungsgefahr

Normzustand

Auswirkung auf Naturschutz

Keine Auswirkungen, da nur tempora-
re Erhohung der Wasserspiegel

Normzustand

Auswirkung auf Niedrigwas-
serbewirtschaftung

Keine Auswirkung

Normzustand

Auswirkungen auf Tourismus

Unterbrechung der Nutzung in allen
Seen der RLK wahrend der Flutungs-
und Entleerungsphase

- nur 1 System direkt beein-
flusst -> -1

- keine Abwertung Dauer da
Normzustand

Zusammenfassung und Hinweis auf andere Varianten

Die wasserwirtschaftlichen Zielvorgaben kénnen mit dieser Variante vollstdandig eingehalten werden. Der

Speicher Niemtsch wird iberhaupt nicht mehr fiir den Hochwasserfall beansprucht. Damit sind auch keine

durch den Senftenberger See verursachten Auswirkungen auf die Grundwasserverhéltnisse im Raum Senf-

tenberg zu befiirchten. Die Einleitkapazitdt nach Koschen von 15 m3/s liegt deutlich unter dem hydrauli-

schen Maximum des Zulaufsto
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