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Machbarkeitsstudie zur Nutzung der Tagebauseen im Gebiet
der Schwarzen Elster zum Hochwasserrickhalt
STECKBRIEF VARIANTE 5 / Phase 1
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Kennwerte

Wasserstand in RLK Sedlitz-Skado-Koschen und Meuro 100,5 m NHN
Wasserstand in Seenkette Bluno 104,0 m NHN
Wasserstand im Speicher Niemtsch 99,0 m NHN
Zielabfluss in der Schwarzen Elster uth. Verteilerwehr GroRkoschen 22 m3/s
Maximale Einleitkapazitat nach Bluno (Neuwieser See) 0m3/s
Maximale Einleitkapazitat nach Skado (Partwitzer See) 23 m3/s
Maximale Einleitkapazitat nach Koschen (Geierswalder See) 20 m3/s
Maximale Einleitkapazitat nach Niemtsch (Senftenberger See) 0m3/s

Variantenbeschreibung:

e  Erhohung der Zuleitmengen am Verteilerbauwerk nach Koschen

e  Erhdhung der Zuleitmengen fiir Skado, keine Zuleitung nach Bluno

e  Ausgangswasserstdande in der RLK werden auf 100,5 m NHN gesenkt

e  Ausgangswasserstand in der SB Niemtsch an der an der oberen Grenze der planfestgestellten Wasser-

standslamelle

e  Keine Einleitung in den SB Niemtsch

Retentionsbetrachtung — Flutungsvolumina und Wasserstande

Bluno Sedlitz-Skado-Koschen- | Niemtsch
Meuro

Abflussszenario Flutungs- | Wasser- Flutungs- | Wasser- Flutungs- | Wasser-

volumen | spiegelhéhe | volumen | spiegelhdhe | volumen | spiegelhdhe

Mio. m3 m NHN Mio.m® [ m NHN Mio. m3 m NHN
HQ, — 33 m3/s (eingipflig) - 104,00 2,070 100,55 - 99,00
HQ, — 33 m3/s (zweigipflig) - 104,00 1,847 100,55 - 99,00
HQ, — 54 m3/s (eingipflig) - 104,00 6,418 100,66 - 99,00
HQ, — 54 m3/s (zweigipflig) - 104,00 11,833 100,80 - 99,00
HQy, — 65 m3/s (eingipflig) - 104,00 9,697 100,75 - 99,00
HQy — 65 m3/s (zweigipflig) - 104,00 18,625 100,98 - 99,00
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Retentionsbetrachtung — Flutungsdauer und Entleerungszeit

Bluno Sedlitz-Skado-Koschen-Meuro Niemtsch
Abflussszenario Flutungs- | Entleerungs- | Flutungs- | Flutungs- [Entleerungs- | Flutungs-
dauer zeit dauer dauer zeit dauer
Skado Koschen
Tage Tage Tage Tage Tage Tage
HQ,—33 m3/s 0,0 0,0 3,5 0 9,1 0
(eingipflig)
HQ, —33 m3/s 0,0 0,0 9,8 0 9,1 0
(zweigipflig)
HQ, — 54 m3/s 0,0 0,0 4,7 1,3 25,7 0,0
(eingipflig)
HQ, — 54 m3/s 0,0 0,0 12,8 9,1 45,9 0,0
(zweigipflig)
HQy — 65 m3/s 0,0 0,0 5,5 2,3 39,5 0,0
(eingipflig)
HQy — 65 m3/s 0,0 0,0 14,0 9,7 65,1 0,0
(zweigipflig)

Maximale Einleitmenge [m3/s]

Abflussszenario Bluno Skado Koschen Niemtsch

HQ,—33 m3/s 0 11 0 0

HQ, — 54 m3/s 0 23 9 0

HQ, — 65 m3/s 0 23 20 0
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Variantenbewertung

Kriterium

Beschreibung

Bewertung

Wasserwirtschaftliche Zielvor-
gaben fir Hochwasser

kein Uberschreiten der pfg. HW-
Lamelle in der RLK

Zielabfluss unterhalb Verteilerwehr
immer eingehalten

- Normzustand =0

- (-1), da Zielabfluss abwei-
chend vom Normzustand

Auswirkung auf wasserwirt-
schaftliche Bauwerke

Umbau aller steuerbaren Bauwerke
hinsichtlich (n-1)-Bedingung

Umbau der Zuleiter Koschen und Ska-
do

entfallt, geht in Kosten ein

Auswirkungen auf Standsi-
cherheit

Standsicherheitsprifung fur RLK hin-
sichtlich rascher Wasserstands-
anderung bei Flutung, da jetzt im Ma-
ximalfall bis zu 43 m3/s eingeleitet
werden

Auswirkungen auf Hydrogeo-
logie

keine Auswirkungen Seenkette Bluno
keine Auswirkungen Niemtsch
dauerhafte Absenkung RLK mit mogl.
Auswirkungen (Setzungen???) bis Gei-
erswalde, GroRrdschen und Sedlitz,
und Lieske/Bahnsdorf

im Bereich Senftenberg Deichvorland
wenige Zentimeter bis Dezimeter
Uberstromt; durch dann fehlenden
Vorflut Kellerverndssungen nicht aus-
zuschlieRen (bedarf aber weiterer Un-
tersuchungen)

flhrt zur Abwertung um -1

fUhrt zur Abwertung um -1

Auswirkungen auf Wasserglite

Einleitung von Oberflachenwasser in
alle Seen der RLK verbessern die Ver-
sauerungssituation und heben den
pH-Wert

Eutrophierungsgefahr

Dauerhafte Absenkung des Wasser-
stands in RLK kann Wasserglite durch
verstarkten Grundwasserzustrom ver-
schlechtern

Auswirkung auf Naturschutz

dauerhafte Absenkung des Wasser-
spiegels in der RLK kann sich negativ
auf Feuchtgebiete im Seeumfeld aus-
wirken

Auswirkung auf Niedrigwas-
serbewirtschaftung

Durch dauerhafte Absenkung des
Wasserstands in der RLK ist weniger
Wasservolumen fiir die Niedrigwas-
serbewirtschaftung vorhanden. Ver-
bleibendes Volumen betragt ca. 15
Mio. m3 und entspricht somit noch
den landertbergreifenden Bewirt-
schaftungsgrundsatzen.

trotzdem Abwertung um -1,
da sich die Situation im Ver-
gleich zum Normzustand ver-
schlechtert und ggf. auch eine
Anpassung der erforderlichen
Wassermengen notwendig
wird, falls sich in Zukunft die
Bewirtschaftung Niemtsch
andert.
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Kriterium Beschreibung Bewertung
Auswirkungen auf Tourismus - Unterbrechung der Nutzung in allen - nur 1 System direkt beein-
Seen der RLK wahrend der Flutungs- flusst -> -1
und Entleerungsphase - Abwertung Dauer auf 0,370

- dauerhafte Absenkung in der RLK hat
unmittelbar Auswirkungen auf die ge-
planten touristischen Nutzungen - nochmals negativ im Ver-
(Bootsanleger, Hafen z.B. Geierswal- gleich zum Ist-Zustand -> -1
de) und wiirde im Einzelfall Uberar-
beitung von Planungen bzw. Anpas-
sung von Bauwerken bedingen

Zusammenfassung und Hinweis auf andere Varianten
Die wasserwirtschaftlichen Zielvorgaben kénnen mit dieser Variante vollstandig eingehalten werden.

Der Speicher Niemtsch wird nicht mehr fir den Hochwasserfall beansprucht. Damit sind auch keine durch
den Senftenberger See verursachten Auswirkungen auf die Grundwasserverhiltnisse im Raum Senftenberg

zu befiirchten.

Die Einleitkapazitat nach Koschen von 20 m3/s liegt etwas unter dem hydraulische Maximum des Zulaufstol-

lens.

Auf Grund der sich aus der dauerhaften Absenkung der oberen Staulamelle ergebenden méoglichen negati-
ven Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Kriterien Hydrogeologie, Gewassergite, Naturschutz und even-
tuell Tourismus sowie unter Berlcksichtigung der Tatsache, dass innerhalb der planfestgestellten HW-
Lamelle noch ein Freibord von 27 cm besteht wird in Variante 6 Uberpriift, ob die Hochwasserlamelle in
der RLK ausreicht, wenn der Anfangswasserspiegel bei 101,00 m NHN liegt, um die genannten negativen
Auswirkungen im Ergebnis der dauerhaften Absenkung zu vermeiden.
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