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Machbarkeitsstudie zur Nutzung der Tagebauseen im Gebiet
der Schwarzen Elster zum Hochwasserrickhalt

GEWASSERSTECKBRIEF PARTWITZER SEE
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Allgemeine Angaben

Bergbaulicher Name:

Restloch Skado

Partwitzer See

Zielwasserstand: 101,0 m NHN

Wasserstandslamelle: 100,0 — 101,0 m NHN

Hochwasserlamelle Ist: 101,0 — 101,25 m NHN
Hochwasserlamelle Pot.: 101,0 — 103,0 m NHN

Wasserflache: 1100 ha

Volumen der Wasserstandslamelle: 10,9 Mio. m3

Volumen der HW-Lamelle Ist: 2,8 Mio. m3

Volumen der HW-Lamelle Pot.: 22,4 Mio. m3
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Wasserbauliche Anlagen:

(Angaben gem. Flutungscharakteristik der LMBV 06/2013 und PFB ,Restlochkette Sedlitz-Skado-Koschen® vom

17.12.2004)

Einlaufbauwerk: Zuleiter von der Schwarzen Elster (Realisierung offen)
Art: offener Graben
Lange: 1.100 m
Kapazitat: 5,00 m3/s

Einlaufbauwerk: Zuleiter vom Oberen Landgraben (Realisierung offen)
Art: offener Graben
Lange: 1.950 m
Kapazitat 1,5 m3/s (Rickbau nach erfolgter Flutung geplant)

Einlaufbauwerk: Bezeichnung: Uberleiter 6 vom RL Bluno (fertiggestellt/ 2011)
Art: offener Verbindungskanal mit Schleuse und Briickenbauwerk und steuerbare
Rohrleitung DN 1600
Lange: 420,5m Sohlbreite: 9,0 m Sohlhéhe: 100,15 - 97,5 m NHN
Kapazitat: 4,0 m3/s

Uberleitung: Bezeichnung: Uberleiter 9 vom RL Koschen (fertiggestellt/ 2003)
Art: Kanal mit Doppelschitz-Wehranlage, Briicke und Pegelhaus
Lange: 1150 m Sohlbreite: 4,0 m Sohlhohe: 97,50 m NHN
Kapazitat: 3,00 m3/s

Uberleitung: Bezeichnung: Uberleiter 8 zum RL Sedlitz (fertiggestellt/ 2005)

Art: Kanal mit Doppelschiitz-Wehranlage, Briicke und Pegelhaus
Lange: 440 m Sohlbreite: 4,0 m Sohlhéhe: 97,50 m NHN
Kapazitat: 5,00 m3/s

Hinweis: Keine der Wasserbaulichen Anlagen wurde mit der Funktion Hochwasserschutz errichtet, deshalb wurde die (n-1)-
Bedingung bisher bei der Dimensionierung der Anlagen nicht berticksichtigt.

Geotechnische Einschatzung

Auf Grundlage vorhandener Planungs-, Genehmigungs- und Ausfiihrungsunterlagen wird fiir den Ist-Zu-
stand davon ausgegangen, dass die Standsicherheiten fiir B6schungen und Bauwerke innerhalb der plan-
festgestellten Wasserstandslamelle gegeben sind.

Aufgrund der bisherigen im Projektgebiet durchgefiihrten Boschungsertiichtigungen und der bekannten
Grundwasserverhiltnisse, sind bei Uber- oder Unterschreitung der oberen bzw. unteren Stauhéhe in jedem
Fall Untersuchungen der jeweiligen Randbedingungen zur Standsicherheit erforderlich bzw. falls damit aus-
gewiesen zusatzliche MaBnahmen.
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Der Begriff potentielle Hochwasserlamelle gibt den Wasserstandsbereich an, der nach Abgleich mit dem

Digitalen Gelandemodell nicht zu einer Uberschwemmung angrenzender Flichen fiihrt. Diese Lamelle be-

findet sich oberhalb der oberen Stauhthe der Wasserstandslamelle, so dass fiir genau diese potentielle

Hochwasserlamelle die vorher getroffenen Aussagen gelten.

Gewadsserglte

Aktuelle Messwerte:

Mittlere Angaben (Messwerte)
Daten LMBV aus [B14] / [B10]
Stand Ende 2012 / Apr 2013

pH: 2,81/29
Eisen gesamt [mg/l]: 42,3/43,9
Sulfat [mg/I]: 979 / 944

Aciditat [Kgq 3, mmol/I]: 3,7 / 3,8

Trophie: oligo- bis mesotroph

aus [B5]: "Perspektive See — Zum Stand der Entwicklung
Entwicklung der Wasserbeschaffenheit in den Lausitzer
Bergbaufolgeseen. Abschlussbericht Projektzeitraum
2008 —2012“

Eisen gelost [mg/l]: 48,8

NH;-N [mg/I]: 3,4

Zink [mg/I]: 0,1

Kupfer [ug/l]: <0,01

Schichtungstyp: dimiktisch

Einschatzung der potentiellen Verdnderung bei Flutung/Absenkung

= Anderung der Wasserbeschaffenheit bei Anhebung Wasserspiegel im 0,25 m (HW-Lamelle) gegeniiber
Ziel-Wst.: aufgund des geringen Volumenanteils keine wesentliche Anderung

= Anderung der Wasserbeschaffenheit bei Anhebung Wasserspiegel um 2 m (pot. HW-Lamelle) gegen-

Uber Ziel-Wst: aufgrund der Einmischung des Flutungswassers aus zwei Seen und Erhéhung des GW-

Abstromes Verbesserung fiir den Zeitraum der Fillung

= Anderung der Wasserbeschaffenheit bei Absenkung Wasserspiegel um 1 m gegeniiber Ziel-Wst.: infol-

ge Erhohung des Zustromes sauren GW Versauerungspotential mogliche negative Beeinflussung durch

Zufuhr sauren Wasser aus Neuwieser See mégliche Beeinflussung des Sedlitzer Sees durch UL sauren

Wassers

=  Welche Parameter werden bei dauerhafter Absenkung verandert: pH

= Verschlechtert sich hierdurch die Wasserqualitat insgesamt: nein
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Hydrogeologie

(Die Beeinflussung durch die veranderten Grundwasserverhéltnisse bezieht sich auf Objekte, die im geplan-
ten Normzustand nicht betroffen waren.)

= Anderung Grundwasserverhiltnisse bei Anhebung Wasserspiegel (HW-Lamelle IST): 0,25 m gegeniiber
Ziel-WST

Richtung: allseitig <0,5 km

Menge (quantitativ): Verringerung Zustrom und Erhdhung Abstrom <<0,05 m?/s
Beschaffenheit (qualitativ): unverandert bis geringfligig verbessert
Beeinflussung: keine Beeinflussung

= Anderung Grundwasserverhiltnisse bei Anhebung Wasserspiegel (pot. HW-Lamelle): 2 m gegeniiber
Ziel-WST

Richtung: N und NO bis zur Dichtwand 1,5 km, S bis zur Schwarzen Elster (max. 1,5 km), O und W bis
Nachbarseen*

Menge (quantitativ): Verringerung Zustrom und Erhdhung Abstrom <0,5 m?/s
Beschaffenheit (qualitativ): verbessert
Beeinflussung von: S234 im Siidosten, ggf. Reiterhof Partwitz*

= Anderung Grundwasserverhiltnisse bei Absenkung Wasserspiegel: 1 m gegeniiber Ziel-WST

Richtung: N und NO bis max. zur Dichtwand 1,5 km, S bis zur Schwarzen Elster (<1,5 km), O und W bis
Nachbarseen**

Menge (quantitativ): Erhdhung Zustrom 0,2 m®/s und Verringerung Abstrom 0,08 m*/s
Beschaffenheit (qualitativ): verschlechtert

Beeinflussung: ggf. S234 im Slidosten**

* bei Hochwasser bis 37 Tage
** bei Niedrigwasser bis 100 Tage
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Sonstige Nutzungen im Umfeld

(Die Bewertung erfolgt qualitativ in 5 Stufen von sehr negative Auswirkung /-/ Gber Neutral /o/ bis sehr
positive Auswirkung /+/)

= bereits existierend:
»Schwimmendes Haus”, Eigentimer Mietke
- NSG ,Sorno-Rosendorfer Buchten”

= geplante weitere Nutzungsanspriiche:
- Wassertourismus mit mind. 1 Schiffsanleger (Segelsportclub)
- Hafen / Marina
- Segelsportzentrum
- ,Aqua Terra Lausitz” (Reitanlage, Hafen, Hotel und Campingplatz)
- Tourismuskomplex ,Gut Scado” am Sudostufer (Ferienhauser, Hotel, Kultureinrichtungen)
- Schiffsanleger
- Steganlage 1. Segelclub Partwitzer See

Nutzung Betroffenheit bei Absenkung Betroffenheit bei Anhebung

Tourismus -0 -

Naturschutz -0/ o -0
Niedrigwasseraufhohung - o

Privat -0 o]
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