
Gewässer- und Anlagenunterhaltung

Knackweide am wasserseitigen 

Deichfuß an der Elbe
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Gewässerunterhaltung 2024

- Mahd der Hochwasserschutzanlagen 2 mal im Jahr unter Berücksichtigung der Anforderungen der 
FFH-Managementplanung

- Beseitigung von Wühltierschäden

- Ufersicherungen

- Beräumung von Abflusshindernissen (Bäume und Bruchholz)

- Sohlen- und Profilkrautung

- Punktuelle Entnahme  und nachfolgend Beräumung von Sedimentanlandungen aus dem Abflussprofil

- Gehölzarbeiten 

Unterhaltungsleistungen werden regelmäßig mit den Genehmigungsbehörden 
abgestimmt. 
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Gewässerunterhaltung
Jahreswechsel 2023/2024: erhöhte Abflüsse bis A1
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Gewässerunterhaltung
Jahreswechsel 2023/2024: erhöhte Abflüsse bis A1



Gewässerunterhaltung

Überschreitung des Schwellenwertes am Pegel Neuwiese
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Pegel: Neuwiese
Datenart: Abfluss
Der Schwellenwert beträgt 5 m³/s.
Wert: 11,9 m³/s
Wert erreicht am: 04.01.2024
Wert erreicht um: 00:00 (MEZ/MESZ)
Hinweis: Der Wert wurde automatisch ermittelt. Es handelt sich um ungeprüfte 
Rohdaten.

-------------------------------------------
Hochwassermeldezentrum Land Brandenburg (HWMZ-BB) LfU Brandenburg - W12

Tel: (0335) 60676 5400
Mail: HWMZ-BB@LfU.Brandenburg.de

mailto:hwmz-bb@lfu.brandenburg.de
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Gewässerunterhaltung
Handlungsbedarf im LfU bei Hochwasserwarnung:

Abhängig von Wasserspiegel und Freiauslaufsituation

- Einschalten der Schöpfwerke, teilweise schon vor Erreichen der A1

- Schließen der Sielbauwerke

- Kontrolle der Wehranlagen, ggfls. Absenken der Oberschütze

- Sicherung von Baustellen veranlassen
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Gewässerunterhaltung
Handlungsbedarf bei Hochwasser:

Alarmstufen 3 und 4 

- Katastrophenabwehr, Stab im Landkreis
- Hochwasserlagezentrum im LfU
- Tägliche Kontrolle der Anlagen
- Fachberatung durch LfU für den Katastrophenschutz
- Operative Deichverteidigung

Alarmstufe 2

- Tägliche Kontrolle der Schöpfwerke
- Mindestens jeden 2. Tag Kontrolle der 

Wehranlagen
- Beseitigung von Verklausungen
- Kontrolle von Baustellen
- Kontrolle der Deiche
- Einrichtung HWLZ vorbereiten

Alarmstufe 1

- Tägliche Kontrolle der Schöpfwerke
- Mindestens jeden 2. Tag Kontrolle der 

Wehranlagen
- Beseitigung von Verklausungen
- Kontrolle von Baustellen
- Ruf-/ Einsatzbereitschaft vorbereiten
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Gewässerunterhaltung
Nach der Hochwasserlage:

- Aufnahme der Geschwemmsellinie

- Schadenserfassung

- Beräumung der Deiche und Vorländer

- Instandsetzungsarbeiten /Reparatur

Betonschäden Siel Brottewitz (Elbe)
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Gewässerunterhaltung
Aktuelle Schäden:

Mühlgraben Bad Liebenwerda, Erosionsschaden – linke 
Wasserlaufböschung unterhalb Durchlass Stirnwand in 
der Ortslage Bad Liebenwerda
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit




